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Jestem miłośnikiem urządzeń 
MikroTik-a od kilku lat 

Potrafię wyjść z VIM  : ) 

Korzystam z systemów wirtualizacji 
dla testowania oraz wdrożenia 

Najczęściej używam CHR
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Wprowadzenie
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Co to za konstrukcja!

if (net = 172.16.0.0/16) then 
    { 
      bgp_community.add ((1,1000)); 
      bgp_next_hop = 34.0.1.1; 
      bgp_med = 88; 
      bgp_local_pref=88; 
      accept; 
    }
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A gdzie WinBox?
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Co to za nowy język?

if (dst in 192.168.1.0/24 && dst-len>24) 
 {set distance +1; set scope 10; accept} 
 else {set distance -1; accept}
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Co to za nowy język?

if ( [matchers] ) { [actions] } else { [actions] }

Syntaks zapisu reguł

Nie ma możliwości tworzyć zagnieżdżonych reguł!

if ( [matchers] ) { [actions] }  
   else {  
         if ( [matchers] )  
         { [actions] } else { [actions] } }
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Należy pamiętać, że domyślna akcja 
REJECT!!!
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Co to za nowy język?
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Co to za nowy język?
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Co to za nowy język?
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Co to za nowy język?
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Co to za nowy język?
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BGP
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add chain=bgp-in 
    rule="if ( dst==172.16.1.3/32 )  
    { set distance 40; accept }"

Często używane reguły dla BGP

Zmiana dystansu dla trasy
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add chain=bgp-in 
    rule="if ( dst==123.124.125.0/24 ) 
    { set scope 50; 
    set scope-target 35; accept }"

Zmiana scope oraz target-scope dla trasy

Często używane reguły dla BGP
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add chain=bgp-in  
    rule="if ( dst==172.16.1.3/32 )  
    { set comment do-r1 }"

Dodać komentarz do trasy

Często używane reguły dla BGP
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add chain=bgp-in  
    rule="if ( dst-len >=24 ) 
    { reject }"

Odrzuć trasy z długością prefiksu 24 lub mniej

Często używane reguły dla BGP
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add chain=bgp-out 
    rule=" if ( dst==123.123.123.0/24 ) 
    { set bgp-path-prepend 10; accept }"

Dodać Prepend dla trasy wychodzącej  
(ale tu należy pamiętać, że doda się tylko nasz numer AS)

Często używane reguły dla BGP
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add chain=bgp-out 
    rule=" if ( dst-len == 25 )  
    { set bgp-communities 65000:25;  
    accept; }"

Ustaw  Communities dla tras z prefiksem równym 25

Często używane reguły dla BGP



MBUM #6 21

add chain=bgp-in 
    rule=" if ( bgp-communities equal 65000:25 ) 
    { reject; }"

Odrzuć na podstawie Communities 65000:25

Często używane reguły dla BGP
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OSPF
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Często używane reguły dla OSPF

add chain=ospf-in 
    rule="if ( dst==172.16.1.3/32 )  
    { set distance 30; accept }"

Zmiana dystansu dla jednej trasy
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add chain=ospf-in 
    rule="if ( dst==172.16.1.3/32 )  
    { reject }"

Odrzucenie wchodzącego prefiksu

Często używane reguły dla OSPF
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add chain=ospf-out  
    rule="if ( dst==172.16.1.0/24 )  
    { set ospf-ext-metric 20 }"

Zmiana OSPF metrykę (koszt) dla wychodzącej trasy

Często używane reguły dla OSPF
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add chain=ospf-out  
    rule="if ( dst==0.0.0.0/0 )  
    { set ospf-ext-type type2;  
    set ospf-ext-metric 25 }"

Zmiana typu redystrybucji trasy AS Type1 na Type2  
oraz zmiana metryki

Często używane reguły dla OSPF
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add chain=ospf-in  
    rule="if ( protocol ospf )  
    { set distance 50; accept }"

Zmiana dystansu dla wszystkich OSPF tras

Często używane reguły dla OSPF
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Koniec


